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De WZI-check: is waterzijdig inregelen in deze woning nodig?  
Het waterzijdig inregelen van je cv-installatie is een effectieve 
energiebespaarmaatregel. Gemiddeld levert het zo'n 10% tot soms wel 15% 
gasbesparing op. 

Er zijn twee manieren om een snelle indruk te krijgen van de (on)balans in het cv-
systeem van een bewoner. De eerste is door een aantal vragen te stellen; deze 
methode is kort en simpel. De tweede is door de retourtemperaturen met elkaar te 
vergelijken. Deze methode vergt wat meer tijd en moeite, maar kan een vollediger beeld 
geven van de (on)balans in het systeem. Het beste beeld krijg je door beide uit te 
voeren. 

 

1. Onbalansindicatoren 
 
Bepaal door vragen te stellen aan de bewoner of er sprake is van de volgende 
onbalansindicatoren: 

1. De bewoner ervaart comfortklachten bij het verwarmen 
a. Sommige kamers blijven kouder dan andere, terwijl de verwarming 

aanstaat 
b. Sommige radiatoren worden niet goed warm. Dat is vooral goed te voelen 

aan de onderkant van de radiator. 
c. Het duurt lang voordat de ruimtes opwarmen 

2. De cv-installatie maakt lawaai 
a. Er komt een ruisend geluid van de radiatoren / leidingen 
b. De cv-ketel slaat voortdurend aan en weer uit 

3. De bewoner heeft een relatief hoge energierekening  
Heeft de bewoner een hogere energierekening dan je zou verwachten op basis 
van gemiddelden en is er hiervoor niet meteen een duidelijke verklaring? Dit zou 
erop kunnen wijzen dat de cv-ketel onnodig hard werkt om de woning op te 
warmen.  
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2. Onbalanstest 
 
Voer een test uit waarmee je op een eenvoudige manier kunt beoordelen of een cv-
installatie goed is ingeregeld: 

1. Zet de kamerthermostaat laag (15˚C) en laat de radiatoren 20 minuten afkoelen. 
2. Zet alle radiatorkranen in huis helemaal open. 
3. Zet de kamerthermostaat hoog, bijvoorbeeld op 25˚C. 
4. Wacht ongeveer 20 minuten. 
5. Controleer de retourtemperaturen door zo snel mogelijk aan alle onderkanten 

(retouren) van de radiatoren te voelen. Zie afbeelding voor de juiste plek; waar de 
retourleiding aan de radiator is aangesloten:

 
6. Is er een duidelijk merkbaar verschil in temperatuur tussen die retouren van de 

verschillende radiatoren, dan is er waarschijnlijk een waterzijdige onbalans en is 
het zinvol de installatie beter in te regelen. 

7. Vergeet daarna niet de kamerthermostaat weer lager te zetten. 
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