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Handelingenlijst waterzijdig inregelen cv-installatie 
 

Randvoorwaarden voor inregelen 
• Installatie is een tweepijpssysteem en bevat cv-ketel, radiatoren/convectoren en 

thermostaat. 
• Cv-ketel en radiatorknoppen zijn bereikbaar, radiatoren hebben instelbare 

ventielen. 
• Het is niet warmer dan 20 graden Celsius buiten.                      

 

Stappenplan (globaal) 
1. Bezoek 1 

a. Inventarisatie 
2. Onderzoek en uitwerking inregelplan 
3. Bezoek 2 

a. Realiseren waterzijdige balans 
b. Aanpassen ketelinstellingen 
c. Afronding  
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Bezoek 1 
 

1. Verlaag de temperatuur op de kamerthermostaat zodat de ketel uit staat. 
2. Vraag de bewoner of er problemen zijn met de installatie. Zijn er bijvoorbeeld 

radiatoren die koud blijven of juist heel heet worden.  
3. Ga na welk type cv-ketel er in de woning aanwezig is. Maak een foto van het 

typeplaatje. 
4. Ga na welk type regeling (thermostaat) er in de woning hangt. Maak een foto. 
5. Zet alle radiatorknoppen helemaal open. 
6. Verhoog de temperatuur op de kamerthermostaat naar 25 graden, zodat de 

ketel voluit gaat branden en wacht 20 minuten. 
7. Ga ondertussen na wat voor type radiatoren er zijn en hoe ze zijn in te regelen. 

Noteer in je WZI-lijst. 
a. Is er een instelbare kraan? Check welk merk en soort kraan op iedere 

radiator zit (slag of kolom). Maak foto’s. 
b. Zo niet, is er een inregelbaar voetventiel/onderblok? 
c. Zo niet, dan met de radiatorknop en markeerstreepje.  

8. Noteer in je WZI-lijst voor zover al mogelijk de huidige stand en de maximale 
stand van de ventielen die je wilt inregelen. Let op: dit kan alleen als de stand op 
de kraan met cijfers is aangegeven, je gaat nu nog niet aan de ventielen draaien. 

9. Maak een plattegrond met locatie van radiatoren, cv-ketel, kamerthermostaat 
en verloop van de leidingen. 

10. Schat de snelle en langzame stromers in aan de hand van leidingverloop. 
Welke radiatoren zullen het warmst zijn en waar zitten de laatste radiator(en)?  

11. Check na 20 minuten wachten de temperatuurverschillen op de retouren van de 
radiatoren (voelen met hand of meten met infrarood thermometer). Noteer in je 
WZI-lijst. 

12. Verlaag de temperatuur op de kamerthermostaat zodat de ketel uit staat. 
13. Noteer de huidige en maximale stand van de ventielen die je nog niet had 

genoteerd, indien van toepassing. Dat kan nu je klaar bent met de check. Let op: 
draai het voetventiel nooit verder dan de aanslag. Stop altijd vóór de rand. 
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Onderzoek en uitwerking inregelplan 
 

1. Zoek de handleiding van de cv-ketel op en noteer hoe je de instellingen moet 
aanpassen.  

2. Controleer de handleiding van de kamerthermostaat en beoordeel of deze 
optimaal werkt. Let op type (aan-uit of modulerend), compatibiliteit met de ketel 
en correcte aansluiting. 

3. Voor zover nog niet duidelijk, zoek uit hoe je de radiatorkranen kunt inregelen.  
4. Maak een plan voor nieuwe instellingen van alle ventielen. Suggestie voor 

startpunt bij een standaard huis met de cv-ketel op zolder, zie plaatje hieronder. 
a. Ventielen aan het einde van het circuit in maximale stand (ten minste 1 

radiator 100% open). 
b. Ventielen dicht bij de ketel ver dicht (bijvoorbeeld 20%). 
c. Noteer de nieuwe standen de ventielen op basis van de cijfers op de 

radiatorkraan of op basis van het aantal slagen. Gebruik hiervoor de 
WZI-lijst. 

 
  



  

 
 

Pagina 4 van 5 
 

Bezoek 2 
 

1. Verlaag de temperatuur op de kamerthermostaat zodat de ketel uit staat. 
2. Check de cv-druk (1,5 -2,0 bar). Vul evt bij.  
3. Verlaag het cv-vermogen op de ketel om de stromingsverschillen beter te 

kunnen zien. KW = 1,5 á 2 x aantal radiatoren. Bij goede isolatie minder KW, bij 
weinig isolatie meer KW. 

4. Ontlucht de installatie bovenop ketel, hoog in de leidingen en op de radiatoren. 
5. Realiseer een waterzijdige balans door de warme radiatoren (snelle stromers) 

te begrenzen.  
6. Verhoog de temperatuur op de kamerthermostaat naar 25 graden, zodat de 

ketel voluit gaat branden en wacht 20 minuten. 
7. Check de retourtemperaturen en zet de thermostaat weer uit. Bepaal welke 

radiatoren meer of minder geknepen moeten worden en noteer de nieuwe 
standen in je WZI-lijst. 

8. Realiseer de instellingen op de radiatoren en wacht 10 minuten voordat je de 
retourtemperaturen opnieuw gaat meten. Noteer de bevindingen van je 
onderzoek in je WZI-lijst. 

9. Herhaal dit proces tot de meest optimale doorstroming is gerealiseerd. Verschil 
retourtemperatuur radiatoren niet groter dan 4 graden. 

10. Ketelinstellingen 
a. Verlaag het cv-vermogen verlagen als je dat nog niet had gedaan (KW= 

1,5-2 x aantal radiatoren)  
b. Stel max cv-watertemperatuur in 

i. Bij aan-uit thermostaat op 60 graden,  
ii. bij modulerende thermostaat 70 graden. 

c. Verlaag de pompsnelheid (indien mogelijk). Zorg dat de het verschil 
aanvoer/retour van de radiatoren ongeveer 20% is. Zet standenschakelaar 
op II OF verlaag de minimale pompstand naar de laagste stand en de 
maximale stand naar 80%. Maximale stand verhogen als ΔT te klein is, 
verlagen als ΔT te groot is. 

d. Warm tapwater eventueel aanpassen in overleg met bewoner 
i. Warm water voorraad uit = heel zuinig 

ii. ECO = zuinig, sneller warm water 
iii. Comfort = niet zuinig, snel warm water 

11. Check eens per 5 klanten je werk, door de installatie af te laten koelen, daarna te 
checken of alle radiatoren goed warm worden. 

12. Na afloop plattegrond en waterzijdig inregellijst maken en alle besproken tips op 
een rijtje zetten om aan bewoner op te leveren. 
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